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4400 St. Ulrich bei Steyr

Katastralgemeinde: 49240 Unterwald

Einlagezahl: 80

Grundstücksnummer: 670/1

GWR Nummer:

Musikheim/Bauhof

Planunterlagen

Datum: 01.06.1999

Nummer:

Ulrichstraße 75

Verfasser der Unterlagen

4441 Behamberg

T

F

DI (FH) Mag. Wilhelm Nöbauer

E

MWachtberg 108/1 +4369910700944

office@ibwineco.at

IB WINeco GmbH

ErstellerIn Nummer: (keine)

AuftraggeberIn

4400 St. Ulrich bei Steyr

T

F

Alexander Kubizek, MBA

E

M

Pfarrplatz 7

+43 7252 53303

gemeinde@st-ulrich.at

Gemeinde St. Ulrich

EigentümerIn

4400 St. Ulrich bei Steyr

T

F

Alexander Kubizek, MBA

E

M

Pfarrplatz 7

+43 7252 53303

gemeinde@st-ulrich.at

Gemeinde St. Ulrich

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Bauhofbüro :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Musikheim :

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Bauhofbüro :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Musikheim :

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)Bauhofbüro :

pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)Musikheim :

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Bauhofbüro :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Musikheim :

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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Zum Projekt: Energieausweis auf Basis der Einreichpläne vom 30.03.1990 und Juni 1999 und der

Begehungen am 05.11.2025 und 10.11.2025.

Zahlen in den Bezeichnungen der AW beziehen sich auf die Angaben in den Plänen, die

Ziegelstärken wurden den Standardmaßen entsprechende angenommen, die restlichen

Aufbauten sind in Material und Stärke Annahmen.
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Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

Musikheim

670/1

4400 St. Ulrich bei Steyr

Musikheim/Bauhof

Ulrichstraße 75

1974

Unterwald

49240

1999

485 m

Bestand

C

A

E
E

WNArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert für IB WINeco GmbH 10.11.2025



50.407 181,1

3.252 11,7

73.330 263,40

80.249 288,2

565 2,0

94.294 338,7

14.670 52,7

79.624 286,0

2.881 10,3

1,39

1,37

800,5

278,4

222,7

1.190,7

0,67

1,49

365

4066

22,0

-14,8

NF

10.11.2025

09.11.2035

schwere

Fensterlüftung

0,590

DI (FH) Mag. Wilhelm Nöbauer

149,0

23.024 82,7

49.347 177,2

146,4

248,3

2,56

50,94

1,32

1,39

-

-

-

kombiniert

-

Kessel, Pellets

-

-

29,3

19,2

-

0,0

2.058 7,4

0 0,0

7.509 27,0

0 0,0

0,00

Musikheim
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Bürogebäude

Bauhofbüro

670/1

4400 St. Ulrich bei Steyr

Musikheim/Bauhof

Ulrichstraße 75

1974

Unterwald

49240

485 m

Bestand

D

A

F
G
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15.645 216,7

175 2,4

20.622 285,70

23.396 324,1

1.224 17,0

27.869 386,0

4.974 68,9

22.895 317,2

999 13,8

1,84

1,76

202,1

72,2

57,8

250,6

0,81

1,24

365

4066

22,0

-14,8

NF

10.11.2025

09.11.2035

schwere

Fensterlüftung

0,870

DI (FH) Mag. Wilhelm Nöbauer

209,9

0 0,0

18.536 256,8

211,8

272,4

2,56

80,96

1,09

1,10

-

-

-

kombiniert

-

Kessel, Pellets

-

-

-

-

-

0,0

0 0,0

0 0,0

1.549 21,5

0 0,0

0,00

Bauhofbüro
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Musikheim/Bauhof
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Bauhofbüro
Nutzprofil: Bürogebäude

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

100,0 22.697 341
Biomasse

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 504 7
Biomasse

Bel.
Beleuchtung

100,0 2.524 351
Strom (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

100,0 1.995 277
Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

100,0 144 20
Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 1 0
Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 72,19 34,25 20.086

TW Warmwasser Anlage 1 72,19 446

Bel. Beleuchtung 72,19 1.549

SB Betriebsstrombedarf 72,19 1.224

Musikheim
Nutzprofil: Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

100,0 73.130 1.100
Biomasse

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 9.390 141
Biomasse

Bel.
Beleuchtung

86,3 10.563 1.471
Strom (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

13,7 0 0
Photovoltaik

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert für IB WINeco GmbH 10.11.2025WN
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SB
Betriebsstrombedarf

86,2 794 110
Strom (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

13,7 0 0
Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

86,2 402 56
Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1

13,7 0 0
Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1

86,2 22 3
Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

13,7 0 0
Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 278,41 34,25 64.717

TW Warmwasser Anlage 1 278,41 8.310

Bel. Beleuchtung 278,41 7.509

SB Betriebsstrombedarf 278,41 565

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Biomasse 1,13 0,10 1,03 17

Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (34,25 kW), Kessel ohne

Gebläseunterstützung, feste Brennstoffe, automatisch beschickt - Pellets - Fördergebläse,

Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr ab 2005, (eta 100 % : 0,86 ), (eta 30 % : 0,00 ),

Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Bauhofbüro, nicht modulierend,

Speicherung: Heizungsspeicher (Heizkessel) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, mit E-

Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Bauhofbüro, Nenninhalt, Defaultwert

(Nenninhalt: 856 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Bauhofbüro, 3/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Bauhofbüro, 3/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Heizkörper-Regulierventile von Hand betätigt, Kleinflächige Wärmeabgabe wie

Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C / 35

°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Bauhofbüro 20,96 m 28,05 m 40,43 m

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert für IB WINeco GmbH 10.11.2025WN
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Musikheim 0,00 m 0,00 m 155,91 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, biomassebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile

gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Bauhofbüro, Nenninhalt,

eigene Angabe (Nenninhalt: 300 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Bauhofbüro, 0/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Bauhofbüro, 0/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Bauhofbüro 10,65 m 14,02 m 3,47 m

Musikheim 10,65 m 14,02 m 6,68 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung nicht vorhanden

Teilbetriebsfaktoren: manueller Ein-/Aus-Schalter

nicht dimmbares Beleuchtungssystem

Hauptbeleuchtung: Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG (89 %), Spiegelraster, Stehleuchten

direktstrahlend

Nebenbeleuchtung: Standard-Glühlampe (11 %), Spiegelraster, Stehleuchten direktstrahlend

PV-Anlage

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Veranstaltungsstätten und

Mehrzweckgebäude)

Aperturfläche: 195,50 m², Spitzenleistung: 29,33 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors W/O, eigener Neigungswinkel (Neigung:

25,0), Stromspeicher vorhanden, Speichergröße: 19,2 kWh

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert für IB WINeco GmbH 10.11.2025WN
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64,99Le

53,65Lu

42,00Lg

176,72LT

19,88LV

0,870Um

W/K

W/K

W/m²K

16,06

Bauhofbüro

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

1.08 Wand gg unbeh. EG 50,64 1,156 0,7 40,98

50,64 40,98

Ost

1.23 AF 110_120 EG Ost 1x 1,32 2,670 1,0 3,52

1.25 AF 200_120 EG Ost 1x 2,40 2,680 1,0 6,43

1.23 AT 110_215 EG Ost 1x 3,05 2,260 1,0 6,89

1.09 AW EG 41er 3,83 0,531 1,0 2,04

1.10 AW EG 32er 7,09 0,443 1,0 3,14

1.08 Wand gg unbeh. EG 5,47 1,156 0,7 4,43

23,17 26,45

Süd

1.20 AF 110_120 EG Süd 3x 3,96 2,670 1,0 10,57

1.05 AW EG 25er 19,30 0,479 1,0 9,25

1.06 AW EG 25er TR 11,13 0,576 1,0 6,42

34,40 26,24

West

1.21 AF 60_80 EG West 1x 0,48 2,600 1,0 1,25

1.07 AWh EG 25er 17,22 0,899 1,0 15,48

1.22 Tgu 102_207 EG West 1x 2,11 4,000 0,7 5,91

1.08 Wand gg unbeh. EG 2,88 1,156 0,7 2,33

22,69 24,97

Horizontal

1.00 FB EG erdb. bis 1,5m 71,19 0,843 0,7 42,01

71,19 42,01

202,11Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K16,06Wärmebrücken pauschal

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert für IB WINeco GmbH 10.11.2025WN
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150,15VL = m³

19,88 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,05 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389
0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389

keine Nachtlüftung
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Musikheim/Bauhof - Bauhofbüro
Gewinne

13

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Bauhofbüro

Bürogebäude

Interne Wärmegewinne

5,85qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,95qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Ost

1.23 AF 110_120 EG Ost 1x 0,50 0,78 0,720 0,49 0,241
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

1.25 AF 200_120 EG Ost 1x 0,50 1,56 0,720 0,99 0,491
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

1.23 AT 110_215 EG Ost 1x 0,50 0,68 0,720 0,43 0,211
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

3,02 1,91 0,953

Süd

1.20 AF 110_120 EG Süd 3x 0,50 2,34 0,720 1,48 0,743
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

2,34 1,48 0,743

West

1.21 AF 60_80 EG West 1x 0,50 0,24 0,720 0,15 0,071
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

1.22 Tgu 102_207 EG West 1x 0,50 0,00 0,720 0,00 0,001
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0,24 0,15 0,072

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost

1.09 AW EG 41er 0,00 3,83weiße Oberfläche 1,13

1.10 AW EG 32er 0,00 7,09weiße Oberfläche 1,13

10,93

Süd

1.05 AW EG 25er 0,00 19,30weiße Oberfläche 1,00

1.06 AW EG 25er TR 0,00 11,13weiße Oberfläche 1,00

30,44

West

1.07 AWh EG 25er 0,00 17,22weiße Oberfläche 1,13

17,22
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Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Ost 6,77 626

Süd 3,96 620

West 2,59 49

1.296 0 550 1100 1650 220013,32

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Ost 01.252

Süd 01.241

West 099

0 0 550 1100 1650 22002.593

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

St. Ulrich bei Steyr, 485 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

31,0312,1013,0320,4837,2447,79Jan.

51,2618,4520,5032,2952,2964,59Feb.

84,2527,8034,5453,0770,7780,88Mär.

111,8839,1650,3467,1377,2078,32Apr.

147,3753,0567,7985,4786,9481,05Mai

144,0554,7369,1482,1080,6670,58Jun.

152,2756,3471,5688,3186,7977,65Jul.

136,0344,8961,2181,6188,4284,34Aug.

100,5436,1944,2362,3376,4183,44Sep.

65,3622,2226,1441,8362,7575,17Okt.

34,5113,4614,1522,4340,0351,07Nov.

23,749,499,9715,9031,1040,36Dez.
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242,29Le

188,96Lu

0,00Lg

474,38LT

132,08LV

0,590Um

W/K

W/K

W/m²K

43,12

Musikheim

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

2.06 AWh OG 38er 44,70 0,782 1,0 34,96

2.07 Wand gg Garage Nebengebäude OG 38er 12,75 0,770 0,9 8,84

2.08 Wand gg Garage 25er 2,16 0,881 0,9 1,72

59,62 45,52

Ost

2.25 AF 210_140 OG Ost 6x 17,64 1,700 1,0 29,99

2.05 AW OG 38er 67,59 0,456 1,0 30,82

85,23 60,81

Ost, 30° geneigt

2.98 Dach 58,93 0,312 1,0 18,39

58,93 18,39

Süd

2.20 AF 110_215 OG Süd 1x 2,37 1,670 1,0 3,96

2.21 AF 110_130 OG Süd 1x 1,43 1,700 1,0 2,43

2.05 AW OG 38er 54,90 0,456 1,0 25,04

2.09 Wand gg Dachraum 16,07 0,312 0,9 4,51

74,78 35,94

West

2.22 AF 80_95 OG West 3x 2,28 1,750 1,0 3,99

2.23 AF 110_135 OG West 1x 1,49 1,700 1,0 2,53

2.24 AF 210_140 OG West 3x 8,82 1,700 1,0 14,99

2.06 AWh OG 38er 72,64 0,782 1,0 56,81

85,23 78,32

West, 30° geneigt

2.98 Dach 58,93 0,312 1,0 18,39

58,93 18,39

Horizontal

2.97 Decke OG gg Dachraum 128,03 0,319 0,9 36,76

2.99 Decke OG gg Dachraum Proberaum 43,53 0,267 0,9 10,46

2.01 FB OG über Garage 150,37 0,780 0,9 105,56

2.00 FB OG über Werkstatt 55,84 0,540 0,7 21,11

377,79 173,89

800,54Summe
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… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K43,12Wärmebrücken pauschal

579,09VL = m³

132,08 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 2,30 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670
0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670

keine Nachtlüftung
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Musikheim/Bauhof - Musikheim
Gewinne
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Musikheim

Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

Interne Wärmegewinne

10,30qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

5,15qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Ost

2.25 AF 210_140 OG Ost 6x 0,50 12,81 0,610 6,89 3,446
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

12,81 6,89 3,446

Süd

2.20 AF 110_215 OG Süd 1x 0,50 0,38 0,610 0,20 0,101
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

2.21 AF 110_130 OG Süd 1x 0,50 0,99 0,610 0,53 0,261
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

1,37 0,74 0,372

West

2.22 AF 80_95 OG West 3x 0,50 1,35 0,610 0,72 0,363
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

2.23 AF 110_135 OG West 1x 0,50 1,03 0,610 0,55 0,271
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

2.24 AF 210_140 OG West 3x 0,50 6,40 0,610 3,44 1,723
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

8,79 4,73 2,367

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord

2.06 AWh OG 38er 0,00 44,70weiße Oberfläche 1,00

44,70

Ost

2.05 AW OG 38er 0,00 67,59weiße Oberfläche 1,13

67,59

Ost, 30° geneigt

2.98 Dach 0,00 58,93weiße Oberfläche 1,89

58,93

Süd

2.05 AW OG 38er 0,00 54,90weiße Oberfläche 1,00

54,90

West

2.06 AWh OG 38er 0,00 72,64weiße Oberfläche 1,13

72,64
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

West, 30° geneigt

2.98 Dach 0,00 58,93weiße Oberfläche 1,89

58,93

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Ost 17,64 2.251

Süd 3,80 309

West 12,59 1.545

4.106 0 2000 4000 6000 800034,03

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Ost 04.502

Süd 0619

West 03.090

0 0 2000 4000 6000 80008.213

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

St. Ulrich bei Steyr, 485 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

31,0312,1013,0320,4837,2447,79Jan.

51,2618,4520,5032,2952,2964,59Feb.

84,2527,8034,5453,0770,7780,88Mär.

111,8839,1650,3467,1377,2078,32Apr.

147,3753,0567,7985,4786,9481,05Mai

144,0554,7369,1482,1080,6670,58Jun.

152,2756,3471,5688,3186,7977,65Jul.

136,0344,8961,2181,6188,4284,34Aug.

100,5436,1944,2362,3376,4183,44Sep.

65,3622,2226,1441,8362,7575,17Okt.

34,5113,4614,1522,4340,0351,07Nov.

23,749,499,9715,9031,1040,36Dez.
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U-O, Aufbau = Annahme

FB EG erdb. bis 1,5m1.00
EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton-Decke 0,2500 2,300 0,109

2 Schüttdämmstoff aus expandiertem Perlite (100 kg/m³) 0,0500 0,060 0,833

3 Estrich (Beton-) 0,0500 1,400 0,036

4 Belag (R = 1700) 0,0100 0,260 0,038

0,3600 =

Wärmeübergangswiderstände

1,186

0,170

R tot

0,843U =

A-I

AW EG 25er1.05
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Wärmedämmputz (Gruppe 070) 0,0500 0,070 0,714

2 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,2500 0,300 0,833

3 Kleber mineralisch 0,0100 1,000 0,010

4 Heraklith C (2,5 cm) 0,0250 0,070 0,357

5 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,3400 =

Wärmeübergangswiderstände

2,088

0,170

R tot

0,479U =

A-I

AW EG 25er TR1.06
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Wärmedämmputz (Gruppe 070) 0,0500 0,070 0,714

2 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,2500 0,300 0,833

3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019

0,3150 =

Wärmeübergangswiderstände

1,736

0,170

R tot

0,576U =

A-I

AWh EG 25er1.07
Awh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,2500 0,300 0,833

2 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019

0,2650 =

Wärmeübergangswiderstände

1,112

0,260

R tot

0,899U =
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A-I

Wand gg unbeh. EG1.08
WGU

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019

2 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,1700 0,300 0,567

3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019

0,2000 =

Wärmeübergangswiderstände

0,865

0,260

R tot

1,156U =

A-I

AW EG 41er1.09
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Wärmedämmputz (Gruppe 070) 0,0300 0,070 0,429

2 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,3800 0,300 1,267

3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019

0,4250 =

Wärmeübergangswiderstände

1,885

0,170

R tot

0,531U =

A-I

AW EG 32er1.10
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Wärmedämmputz (Gruppe 070) 0,0500 0,070 0,714

2 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,3000 0,300 1,000

3 Kleber mineralisch 0,0100 1,000 0,010

4 Heraklith C (2,5 cm) 0,0250 0,070 0,357

5 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,3900 =

Wärmeübergangswiderstände

2,255

0,170

R tot

0,443U =
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AF 110_120 EG Süd 3x1.20
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,78 59,100,720 2,70Verglasung

0,54 40,90 2,00Rahmen

0,0605,56Glasrandverbund

2,671,32vorh.

AF 60_80 EG West 1x1.21
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,24 50,000,720 2,70Verglasung

0,24 50,00 2,00Rahmen

0,0602,00Glasrandverbund

2,600,48vorh.

Tgu 102_207 EG West 1x1.22
TGu

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,11 100,00 4,00Rahmen

4,002,11vorh.

AF 110_120 EG Ost 1x1.23
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,78 59,100,720 2,70Verglasung

0,54 40,90 2,00Rahmen

0,0605,56Glasrandverbund

2,671,32vorh.
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AT 110_215 EG Ost 1x1.23
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,68 22,300,720 2,70Verglasung

2,37 77,70 2,00Rahmen

0,0605,36Glasrandverbund

2,263,05vorh.

AF 200_120 EG Ost 1x1.25
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,56 65,000,720 2,70Verglasung

0,84 35,00 2,00Rahmen

0,0609,12Glasrandverbund

2,682,40vorh.

U-O, 2

FB OG über Werkstatt2.00
DGUo

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton-Decke 0,2200 2,300 0,096

2 Schüttdämmstoff aus expandiertem Perlite (100 kg/m³) 0,0800 0,060 1,333

3 Polyethylen-Folie d>=0,1mm 0,0002 0,230 0,001

4 Estrich (Beton-) 0,0600 1,400 0,043

5 Belag (R = 1700) 0,0100 0,260 0,038

0,3700 =

Wärmeübergangswiderstände

1,851

0,340

R tot

0,540U =

U-O, 6

FB OG über Garage2.01
DggG

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton-Decke 0,3600 2,300 0,157

2 EPS - T 0,0300 0,044 0,682

3 Polyethylen-Folie d>=0,1mm 0,0002 0,230 0,001

4 Estrich (Beton-) 0,0600 1,400 0,043

5 Parkettboden 0,0100 0,170 0,059

0,4600 =

Wärmeübergangswiderstände

1,282

0,340

R tot

0,780U =
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A-I

AW OG 38er2.05
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Wärmedämmputz (Gruppe 070) 0,0700 0,070 1,000

2 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,3000 0,300 1,000

3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,3850 =

Wärmeübergangswiderstände

2,191

0,170

R tot

0,456U =

A-I

AWh OG 38er2.06
Awh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,3000 0,300 1,000

2 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019

0,3150 =

Wärmeübergangswiderstände

1,279

0,260

R tot

0,782U =

A-I

Wand gg Garage Nebengebäude OG 38er2.07
WggG

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0250 1,400 0,018

2 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,3000 0,300 1,000

3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,3400 =

Wärmeübergangswiderstände

1,299

0,260

R tot

0,770U =

A-I

Wand gg Garage 25er2.08
WggG

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

2 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,2500 0,300 0,833

3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,2800 =

Wärmeübergangswiderstände

1,135

0,260

R tot

0,881U =
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A-I, Aufbauten = Annahme

Wand gg Dachraum2.09
WGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1  Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071B

2.0  Lattung (50 x 80 mm) 0,0800 0,150 0,533B

Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,55 m

2.1     Luftschicht stehend, Wärmefluss horizontal   75 < d <= 80 mm 0,0800 0,444 0,180B

3.0  Vollholzsteher 0,1500 0,170 0,882B

Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,79 m

3.1     Glaswolle MW(GW)-WL (11 kg/m³) 0,1500 0,044 3,409B

4  Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071B

0,2600 =
U = 0,312

Wärmeübergangswiderstände

3,203

0,260

R tot

AF 110_215 OG Süd 1x2.20
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,39 16,400,610 1,50Verglasung

1,98 83,60 1,60Rahmen

0,0603,26Glasrandverbund

1,672,37vorh.

AF 110_130 OG Süd 1x2.21
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,99 69,200,610 1,50Verglasung

0,44 30,80 1,60Rahmen

0,0604,00Glasrandverbund

1,701,43vorh.
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AF 80_95 OG West 3x2.22
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,45 59,200,610 1,50Verglasung

0,31 40,80 1,60Rahmen

0,0602,70Glasrandverbund

1,750,76vorh.

AF 110_135 OG West 1x2.23
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,04 69,700,610 1,50Verglasung

0,45 30,30 1,60Rahmen

0,0604,10Glasrandverbund

1,701,49vorh.

AF 210_140 OG West 3x2.24
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,14 72,700,610 1,50Verglasung

0,80 27,30 1,60Rahmen

0,0608,36Glasrandverbund

1,702,94vorh.

AF 210_140 OG Ost 6x2.25
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,14 72,700,610 1,50Verglasung

0,80 27,30 1,60Rahmen

0,0608,36Glasrandverbund

1,702,94vorh.
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O-U, 1 - WD+Heraklith gemessen, STB-Decke lt. Schnitt A

Decke OG gg Dachraum2.97
DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Heraklith C (3,5 cm) 0,0350 0,070 0,500

2 EPS - T 0,1000 0,044 2,273

3 Stahlbeton-Decke 0,3600 2,300 0,157

4 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,5000 =

Wärmeübergangswiderstände

3,134

0,200

R tot

0,319U =

O-U, 5 - Sparren lt. Dachraum, WD=Annahme

Dach2.98
ADh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1.0  Vollholzsparren 0,1500 0,130 1,154BVollholzsparren 
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,79 m

1.1     Glaswolle MW(GW)-WL (11 kg/m³) 0,1500 0,044 3,409B

2  Polyethylen-Folie d>=0,1mm 0,0002 0,230 0,001B

3  Sparschalung 0,0240 0,150 0,160B

4  Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071B

0,1890 =
U = 0,312

Wärmeübergangswiderstände

3,210

0,200

R tot

O-U, 4 - Heraklith war einsehbar

Decke OG gg Dachraum Proberaum2.99
DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1  Heraklith C (3,5 cm) 0,0350 0,070 0,500B

2.0  Vollholzsparren 0,1500 0,130 1,154BVollholzsparren 
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,79 m

2.1     Glaswolle MW(GW)-WL (11 kg/m³) 0,1500 0,044 3,409B

3  Polyethylen-Folie d>=0,1mm 0,0002 0,230 0,001B

4  Sparschalung 0,0240 0,150 0,160B

5  Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071B

0,2240 =
U = 0,267

Wärmeübergangswiderstände

3,741

0,200

R tot
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2020

ON B 8115-4: 2003R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

1.00 FB EG erdb. bis 1,5m 0,84 (0,40) 67

1.05 AW EG 25er 0,48 (0,35) 56 (43)

1.06 AW EG 25er TR 0,58 (0,35) 53 (43)

1.07 AWh EG 25er 0,90 (0,35) 53 (43)

1.08 Wand gg unbeh. EG 1,16 (0,60) 50 (58)

1.09 AW EG 41er 0,53 (0,35) 58 (43)

1.10 AW EG 32er 0,44 (0,35) 58 (43)

2.00 FB OG über Werkstatt 0,54 (0,40) 66 (58) (48)

2.01 FB OG über Garage 0,78 (0,30) 68 (60)

2.05 AW OG 38er 0,46 (0,35) 55 (43)

2.06 AWh OG 38er 0,78 (0,35) 55 (43)

2.07 Wand gg Garage Nebengebäude OG 38er 0,77 (0,60) 57 (60)

2.08 Wand gg Garage 25er 0,88 (0,60) 54 (60)

2.09 Wand gg Dachraum 0,31 (0,35) (42)

2.97 Decke OG gg Dachraum 0,32 (0,20) (42) (53)

2.98 Dach 0,31 (0,20) (47) (53)

2.99 Decke OG gg Dachraum Proberaum 0,27 (0,20) (42) (53)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

1.20 AF 110_120 EG Süd 3x 2,67 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

1.21 AF 60_80 EG West 1x 2,60 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

1.22 Tgu 102_207 EG West 1x 4,00 (2,50) 42 (-; -) (42 (-; -))

1.23 AF 110_120 EG Ost 1x 2,67 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

1.23 AT 110_215 EG Ost 1x 2,26 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

1.25 AF 200_120 EG Ost 1x 2,68 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

2.20 AF 110_215 OG Süd 1x 1,67 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

2.21 AF 110_130 OG Süd 1x 1,70 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

2.22 AF 80_95 OG West 3x 1,75 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

2.23 AF 110_135 OG West 1x 1,70 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

2.24 AF 210_140 OG West 3x 1,70 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

2.25 AF 210_140 OG Ost 6x 1,70 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
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1.002,65

955,30

47,35

289,44

277,41

4,72 %

95,28 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Bauhofbüro Bürogebäude

1.00 FB EG erdb. bis 1,5m 71,19
m²

71,19Fläche x+yH 71,191 x

1.05 AW EG 25er 19,31
m²

23,26EG x+yS 8,135*2,861 x

AF 110_120 EG Süd 3x -3,961,32-3 x

1.06 AW EG 25er TR 11,14
m²

11,13EG x+yS 3,895*2,861 x

1.07 AWh EG 25er 17,22
m²

17,70EG x+yW 6,19*2,861 x

AF 60_80 EG West 1x -0,480,48-1 x

1.08 Wand gg unbeh. EG 59,00
m²

50,64EG x+yN 12,03*4,211 x

5,47EG x+yO 1,3*4,211 x

5,47EG x+yW 1,3*4,211 x

AF 60_80 EG West 1x -0,480,48-1 x

Tgu 102_207 EG West 1x -2,112,11-1 x

1.09 AW EG 41er 3,84
m²

8,20EG x+yO (0,17+2,7)*2,861 x

AF 110_120 EG Ost 1x -1,321,32-1 x

AT 110_215 EG Ost 1x -3,053,05-1 x

1.10 AW EG 32er 7,10
m²

9,49EG x+yO 3,32*2,861 x

AF 200_120 EG Ost 1x -2,402,40-1 x
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1.20 AF 110_120 EG Süd 3x 3 x 1,32 3,96
m²

S

1.21 AF 60_80 EG West 1x 1 x 0,48 0,48
m²

W

1.22 Tgu 102_207 EG West 1x 1 x 2,11 2,11
m²

W

1.23 AF 110_120 EG Ost 1x 1 x 1,32 1,32
m²

O

1.23 AT 110_215 EG Ost 1x 1 x 3,05 3,05
m²

O

1.25 AF 200_120 EG Ost 1x 1 x 2,40 2,40
m²

O

Musikheim Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

2.00 FB OG über Werkstatt 55,85
m²

55,84Fläche x+yH 55,8471 x

2.01 FB OG über Garage 150,38
m²

150,37Fläche x+yH 150,3751 x

2.05 AW OG 38er 122,50
m²

85,23OG x+yO 3,2*4,88+7,36*3,53+12,5*3,4911 x

AF 210_140 OG Ost 6x -17,642,94-6 x

58,70OG x+yS 12,03*4,881 x

AF 110_215 OG Süd 1x -2,372,37-1 x

AF 110_130 OG Süd 1x -1,431,43-1 x

2.06 AWh OG 38er 117,35
m²

44,70OG x+yN 44,7061 x

85,23OG x+yW 3,2*4,88+7,36*3,53+12,5*3,4911 x

AF 80_95 OG West 3x -2,280,76-3 x

AF 110_135 OG West 1x -1,491,49-1 x

AF 210_140 OG West 3x -8,822,94-3 x

2.07 Wand gg Garage Nebengebäude OG 38er 12,75
m²

12,75OG x+yN 12,7521 x
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2.08 Wand gg Garage 25er 2,17
m²

2,16OG x+yN 12,03*0,181 x

2.09 Wand gg Dachraum 16,07
m²

16,07OG x+yS 16,0741 x

2.20 AF 110_215 OG Süd 1x 1 x 2,37 2,37
m²

S

2.21 AF 110_130 OG Süd 1x 1 x 1,43 1,43
m²

S

2.22 AF 80_95 OG West 3x 3 x 0,76 2,28
m²

W

2.23 AF 110_135 OG West 1x 1 x 1,49 1,49
m²

W

2.24 AF 210_140 OG West 3x 3 x 2,94 8,82
m²

W

2.25 AF 210_140 OG Ost 6x 6 x 2,94 17,64
m²

O

2.97 Decke OG gg Dachraum 128,04
m²

128,03Fläche x+yH 39,496+88,5411 x

2.98 Dach 117,88
m²

58,93Fläche x+yO, 30° 12,5*4,7151 x

58,93Fläche x+yW, 30° 12,5*4,7151 x

2.99 Decke OG gg Dachraum Proberaum 43,54
m²

43,53Fläche x+yH 12,5*3,4831 x
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Bauhofbüro 72,19 250,60beheizt

Musikheim 278,41 1.190,72beheizt

Gesamt 350,60 1.441,32

Bauhofbüro
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß

EG Büro, Soz.raum, TR 39,496 2,86 39,49 112,951 x

EG WF, Vorraum, DU, WC, 32,694 4,21 32,69 137,641 x

Waschraum

72,19 250,60Summe Bauhofbüro

Musikheim
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Obergeschoß

OG 275 39,496 4,88 39,49 192,741 x

OG 422 88,541 3,16 88,54 279,781 x

OG 440 150,375 4,77 150,37 718,191 x

278,41 1.190,72Summe Musikheim
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